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Sistemas de protección
Buca Recubrimientos

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Espesor 1 a 2 milímetros

AUTONIVELANTE
EPÓXICO

1- Superficie de Concreto
2- Bucapoxy
3- Bucaplus SL1
4- Bucathane HC TOP

Espesor 6 milímetros
MORTERO EPÓXICO

1- Superficie de Concreto
2- Bucapoxy
3- Mortero MX-35
4- Bucapoxy
5- Bucapoxy + Bucacolor
6- Bucathane HC TOP

1- Superficie de Concreto
2- Bucapoxy
3- Tira de Cobre
4- Primer PSC
5- Bucapoxy Top ESD/ESC

SISTEMA DE
PINTURA INDUSTRIAL

1- Superficie de Concreto
2- Bucapoxy
3- Bucapoxy + Bucacolor
4- Bucathane HC TOP

Espesor 12 - 16 milésimas de pulgada

EPÓXICO ESD
Espesor 20 - 24 milésimas de pulgada Espesor 9 a 11 milésimas

NOVOLAC

1- Superficie de Concreto
2- Bucapoxy
3- Novolac

Espesor 4 milímetrosEspesor 6 milímetros

URETANO CEMENTICIO
BUCACRETE HL ANTIDERRAPANTE BUCACRETE SL AUTONIVELANTE BUCACRETE ZL ZOCLO SANITARIO

URETANO CEMENTICIO URETANO CEMENTICIO

1- Superficie de Concreto
2- Bucacrete SL

1- Superficie de Concreto
2- Bucacrete HL

Espesor 4 milímetros
1- Superficie de Concreto
2- Bucacrete ZL



INDUSTRIAL / EPÓXICOS, POLIURETANOS, CONCENTRADOS Y PIGMENTOS, URETANO CEMENTICIO Y ANTIESTÁTICO.
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DESCRIPCIÓN
Es un producto epóxico de dos componentes 
de altos solidos de bajo VOC. Se usa como 
recubrimiento de alto espesor; diseñada 
especialmente como primario en sistemas para 
pisos de concreto.

USOS
Como primera capa de sustratos de concreto o 
morteros, sobre los cuales se aplicarán
acabados epóxicos o poliuretanos.

BUCAPOXY
RENDIMIENTO
• 6 m²/L a 5 mils.
• Espesor recomendado: 4 a 6 mils.
• No. De manos recomendadas: 1.

PRESENTACIÓN
KIT 57 L

12 L
9 L
3 L

28.5 L

USOS
Como primera capa de sustratos de 
concreto o morteros, sobre los cuales se 
aplicarán acabados epóxicos o poliuretanos.

DESCRIPCIÓN
Es un producto epóxico de dos componentes 
de altos sólidos y bajo VOC.; diseñada 
especialmente como primario de secado 
rápido que reduce el tiempo de trabajo para la 
aplicación de las capas posteriores.

RENDIMIENTO
• 6 m2/L.
• Espesor recomendado: 4 a 6 mils.
• No. De manos recomendadas: 1.

BUCAPOXY SR-101

PRESENTACIÓN
KIT 57 L

12 L
9 L
3 L

28.5 L

EPÓXICOS

KIT 57 L

12 L
28.5 L

9 L
3 L

KIT 57 L

12 L
28.5 L

9 L
3 L

DESCRIPCIÓN
Es un producto 100% sólidos de dos
componentes a base de resina epóxica que 
crea una barrera contra la humedad, 
diseñado para controlar el índice de emisión 
de vapor de los pisos de hormigón.

USOS
Se puede usar antes de aplicaciones de
revestimiento de poliurea, poliuretano y 
epóxico para prevención de humedad.

BUCAPOR
RENDIMIENTO
Para 1 litro mezcla:
• 3 m2 a 11 mils.
• No. De manos recomendadas: 1.
• Espesor recomendado: 11 mils.

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Es una pintura epóxica de dos 
componentes de altos sólidos y bajo olor.

USOS
Se usa como recubrimiento de alto espesor;
diseñada especialmente como acabado en
sistemas para pisos de concreto
proporcionando excelentes propiedades 
mecánicas y con buen secado.

PINTURA EPÓXICA - LISO O CASCARA DE NARANJA
RENDIMIENTO
Para 1 litro mezcla:
• 10 m2 a 5 milésimas
• No. De manos recomendadas: 1
• Espesor recomendado: 4 mils.

PRESENTACIÓN



DESCRIPCIÓN
MX-35 es un mortero epóxico de tres 
componentes 100% sólidos diseñado 
como primario para incrementar la 
adherencia en sistemas epóxicos,
reparar sustratos.

USOS
• Reparación y aplicación de juntas rígidas.
• Para la industria alimenticia
   y farmacéutica.

RENDIMIENTO
Rendimientos por Kit

• 4 mm - 4 m²
• 5 mm - 3 m²
• 6 mm - 6 m²
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INDUSTRIAL / EPÓXICOS, POLIURETANOS, CONCENTRADOS Y PIGMENTOS, URETANO CEMENTICIO Y ANTIESTÁTICO.

MORTERO EPÓXICO MX-35 / MX-45

SELLADOR DE JUNTAS / BUCAPOXY FLEX
DESCRIPCIÓN
Sistema epóxico flexible de dos 
componentes 100% sólidos diseñado 
especialmente para juntas de concretos 
horizontales.

RENDIMIENTO
Para 1 KIT de 8 Litros
• 4 mm x 25 mm - 10 ML
• 10 mm x 25 mm - 4 ML
• 15 mm x 25 mm - 2.6 ML

BUCAPLUS SL1 AUTONIVELANTE EPÓXICO

EPÓXICOS

NOVOLAC
DESCRIPCIÓN
Recubrimiento epoxi novolac de dos
componentes que ofrece excelentes
resistencias químicas para elevadas y bajas 
temperaturas, ideal para tanques de acero, 
metal, pisos, etc.

USOS
• Para superficies de concreto y acero.
• Recubrimientos Industriales.
• Para pisos y trincheras en áreas de proceso.

RENDIMIENTO
• 6 m² a 6 mils.
• Espesor recomendado: 6 mils.
• No. De manos recomendadas: 1.

PRESENTACIÓN
KIT 57 L
28.5 L

PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO
• 1 cm - 1 m²

PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO
Para 1 KIT de 10 Litros:
• 10 m² a 1 mm.

PRESENTACIÓN
Kit 7 kg
5 PA Resina
2.5 PB Catalizador

Kit 24 kg Kit 24 kg

PRESENTACIÓN
8 L
4 L
2 L

DESCRIPCIÓN
Es un producto autonivelante epóxico de tres 
componentes de altos solidos de bajo VOC. 
Diseñado especialmente como nivelante para 
piso de servicio pesado, que proporciona una 
superficie de buen brillo, resistencia mecánica 
y de gran durabilidad.

USOS
• Pavimentos de altas exigencias de limpieza en 
la industria química y alimentaria.

USOS
• Ideal para relleno de juntas de control
expansión y diamante.

MX-35 MX-45

2 L PA 
1 L PB

2 L PA
1 L PB
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ANTIESTÁTICOS

PRIMARIO ANTIESTÁTICO
DESCRIPCIÓN
Es un producto epóxico de dos componentes 
con excelentes propiedades conductivas 
diseñado para ser utilizado como intermedio 
en sistemas disipativos/conductivos para 
pisos de concreto. 

Funciona como conductor de electricidad, 
posee una resistencia superficial de 
1 x 103 a 1 x 105 ohms.

DESCRIPCIÓN
Sistema de recubrimiento epóxico conductivo 
de alto contenido de sólidos de dos
componentes. Particularmente es ideal para 
áreas con requisitos para una baja carga 
electrostática y superficie conductiva. 

El sistema proporciona lecturas de resistencia
en un rango de 1 x 104 a 1 x 106 ohms según los 
estándares requeridos.

RENDIMIENTO
Para 1 litro mezcla.
• Rendimiento espesor 
   húmedo/seco: 8 a 10 mils 4 a 5 m2/L.
• No. De manos recomendados: 1

RENDIMIENTO
Para 1 litro mezcla.
• Rendimiento espesor 
   húmedo/seco: 8 a 10 mils 4 a 5 m2/L.
• No. De manos recomendados: 1

ANTIESTÁTICO EPÓXICO CONDUCTIVO

ANTIESTÁTICO EPÓXICO DISIPATIVO
DESCRIPCIÓN
Sistema de recubrimiento epóxico disipativo de 
alto contenido de sólidos de dos componentes.  
Particularmente ideal para áreas con requisitos 
para una baja carga electrostática y superficie 
disipativa. 

El sistema proporciona lecturas de resistencia
en un rango de 1 x 106 a 1 x 109 ohms según los 
estándares requeridos.

RENDIMIENTO
• 8 m2 a 2 mils.
• Espesor recomendado: 2-3 mils .
• No. De manos recomendadas: 1.

PRESENTACIÓN
30 L
20 L

5 L
10 L

BUCASPARTIC

Kit 57 L
Kit 28.5 L
Kit 12 L

PRESENTACIÓN

Kit 57 L
Kit 28.5 L
Kit 12 L

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Es un producto de dos componentes de resina 
poliaspártico de alto desempeño, resistente a 
los rayos UV, secado rápido, alta resistencia a 
la abrasión; diseñado para su aplicación sobre 
sistemas completos.

RENDIMIENTO
Para 1 litro mezcla.
• Rendimiento espesor húmedo:
   5.5 mils 6 m²/L. 
• No. De manos recomendados: 1.

PRESENTACIÓN
57 L
28.5 L

USOS
Ideal para piso interior o exterior en pisos
de concreto o superficies sujetas a tráfico 
pesado, abrasión o productos químicos.



BUCACOLOR UNIVERSAL
CONCENTRADOS Y PIGMENTOS
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INDUSTRIAL / EPÓXICOS, POLIURETANOS, CONCENTRADOS Y PIGMENTOS, URETANO CEMENTICIO Y ANTIESTÁTICO.

POLIURETANO

DESCRIPCIÓN
Es un producto entintador elaborado a base de resina 
100% acrílica de altos sólidos de gran poder cubriente y 
secado rápido; formulado para su compatibilidad con 
sistemas de resinas acrílicas, epóxicas y poliéster.

RENDIMIENTO
N/A

PRESENTACIÓN
1 L

RENDIMIENTO
N/A

PRESENTACIÓN
1 L

BUCATHANE HC TOP

57 L
28.5 L
12 L

DESCRIPCIÓN
Es un acabado de 2 componentes, elaborado a 
base de resina de poliéster poliuretano con un 
secado moderado, alta resistencia a la abrasión 
y muy buena compatibilidad entre capas.

RENDIMIENTO
Para 1 litro mezcla.
• Rendimiento espesor húmedo: 
   10m2/L a 3.7 mils. 
• No. De manos recomendados: 2.

PRESENTACIÓNUSOS
Como recubrimiento final en áreas donde el 
brillo y color es primordial. Recomendado para
acabados de sistema de pisos industriales, 
maquinaria, tanques y tubería exterior.

Realizamos colores personalizados.

Verde Pasto Rojo Extintor Azul CHRAmarillo Tráfico Gris Ligero Gris 6 Blanco

COLORES DE LÍNEA

Responsabilidad limitada: Los colores mostrados en este catálogo pueden no ser exactos debido a las limitaciones del proceso de impresión.  Para una prueba absoluta de �delidad de color, los colores deberán de ser seleccionados de muestras físicas.

BUCATHANE 16-X TOP
DESCRIPCIÓN
Es un acabado de 2 componentes, elaborado a 
base de resina de poliuretano alifática con 
pigmentos de alta resistencia a la intemperie, 
resistencia a la luz UV, secado rápido. 
Recomendado como acabado de concreto y de 
acero en exteriores.

RENDIMIENTO
Para 1 litro mezcla:
• Rendimiento espesor.
   húmedo/seco: 4 mils 5 m2/L.
• No. De manos recomendados: 2.

57 L
28.5 L
12 L

PRESENTACIÓN

USOS
Para tanques y tuberías de acero expuestas a 
condiciones severas de intemperismo.

BUCACOLOR EPOXY

DESCRIPCIÓN
Es un producto entintador elaborado a base de resina 
100% epóxica de altos sólidos de gran poder cubriente y 
secado rápido; formulado para su compatibilidad con 
sistemas de resinas epóxicas.
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URETANO CEMENTICIO

DESCRIPCIÓN
Es producto a base de resina de poliuretano 
aromático monocomponente que se usa como 
sellador y/o acabado en interiores de secado 
con la humedad con características de buen 
brillo y buen rendimiento.

BUCATHANE ONE
POLIURETANO
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DESCRIPCIÓN
Mortero antiderrapante para pisos a 
base de tecnología de resinas de 
uretano y agregados que proporciona 
excelentes propiedades como 
tolerancia a la humedad, y facilidad 
para la transmisión de vapor de 
humedad; acabado antiderrapante 
mate.

USOS
• Se recomienda en áreas donde se requieran 
condiciones de alta al ataque continuo de 
agentes químicos como son rastros, industria 
alimenticia, farmacéutica y química.
• Proporciona un acabado ideal donde se 
requiera un piso robusto y de larga duración.

BUCACRETE HL ANTIDERRAPANTE

DESCRIPCIÓN
Mortero autonivelante para pisos a 
base de tecnología de resinas de 
uretano y agregados que proporciona 
excelentes propiedades como 
tolerancia a la humedad, y facilidad 
para la transmisión de vapor de 
humedad; acabado liso mate.

CARACTERÍSTICAS
• Se recomienda en áreas donde se requieran 
condiciones de alta al ataque continuo de 
agentes químicos como son rastros, industria 
alimenticia, farmacéutica y química.
• Congeladores y refrigeradores de
almacenamiento.

BUCACRETE SL AUTONIVELANTE

DESCRIPCIÓN
Mortero seco base uretano cementicio 
de cuatro componentes, diseñado 
para ser utilizado en aplicaciones 
verticales con los sistemas
BUCACRETE para formar zoclos 
sanitarios, manteniendo la línea de 
recubrimientos de grado alimenticio.

USOS
• Como zoclo sanitario.
• Protección de bases de tanques, 
alcantarillados y pozos.
• Para superficies con protección a largo 
plazo contra la humedad y productos 
químicos.

BUCACRETE ZL ZOCLO SANITARIO

PA – Resina
PB – Endurecedor
PC – Agregados
PD – Pigmentos

• 7 cm X 5 cm, 7 ML
• 14 cm X 10 cm, 3.5  ML

RENDIMIENTO PRESENTACIÓN

PA – Resina
PB – Endurecedor
PC – Agregados
PD – Pigmentos

• Para el Kit de 29.2 kg
• 4 m2 por kit aprox. A 4 mm
• Espesor recomendado: 4 mm

RENDIMIENTO PRESENTACIÓN

PA – Resina
PB – Endurecedor
PC – Agregados
PD – Pigmentos

• Para el Kit de 45.2 kg
• 3.7 m2 por kit aprox. A 6 mm
• Espesor recomendado: 6 mm

RENDIMIENTO PRESENTACIÓN

USOS
• Como sellador imprimante.
• Como capa intermedia.
• Buena resistencia a productos químicos.

RENDIMIENTO
• 10 m2 a 3.9 mils.
• Espesor recomendado: 3.9 mils.
• No. De manos recomendadas: 1.

PRESENTACIÓN
19 L



ARQUITECTÓNICO / IMPERMEABILIZANTES.
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USOS
Para protección y decoración de pavimentos y 
membranas.

DESCRIPCIÓN
Membrana líquida impermeable de poliuretano 
alifático que forma una membrana continua 
elástica. Es un producto monocomponente 
destinado para el acabado de sistemas
impermeabilizantes de poliuretano con
resistencia a los rayos UV.

RENDIMIENTO
• 1 m2/L a 20 mils.
• Espesor recomendado: 20 mils.
• No. de manos recomendadas: 2.

BUCALAST P-AL / IMPERMEABILIZANTE ALIFÁTICO

PRESENTACIÓN
KIT 19 L

IMPERMEABILIZANTE ALIFÁTICO

DESCRIPCIÓN
Membrana a base de poliuretano aromático 
monocomponente con propiedades flexibles. 
Diseñado como capa protectora con alta 
resistencia mecánica y química.

USOS
Estacionamientos, cocheras, rampas, andenes 
evitando filtraciones de agua y/o agentes 
químicos.

BUCALAST P-AR / IMPERMEABILIZANTE AROMÁTICO
RENDIMIENTO
• 1.6 L/m2 a 1.4 mm.
• Espesor recomendado: 1.4 mm.
• No. de manos recomendadas: 2.

PRESENTACIÓN
KIT 19 L

IMPERMEABILIZANTE AROMÁTICO

IMPERMEABILIZANTE DE POLIUREA

18 L
1 L

DESCRIPCIÓN
Es un producto 100% sólidos de polímero base 
poliurea aromática de dos componentes con 
propiedades, flexibles, de alta dureza y de alta 
resistencia mecánica y química.

USOS
Como impermeabilización para piscinas,
caja de camiones, en estructura de maderas, 
azoteas y balcones y para tráfico vehicular.

POLIURETANO BUCATHANE STV
RENDIMIENTO
Para 1 litro mezcla:
• 3 m2 a 11 mils.
• No. De manos recomendadas: 1.
• Espesor recomendado: 11 mils.

PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Es un sellador acrílico usado como
primario para impermeabilizante que asegura  
la eliminación de poros y microfisuras,
reduciendo la absorción de humedad en la 
superficie. Se obtiene mayor adherencia y 
mejora el rendimiento del impermeabilizante.

USOS
Cubre completamente la porosidad de las 
superficies. Para adoquín y piedra.

RENDIMIENTO
• 3 a 4 m2  por litro dependiendo la 
rugosidad de la superficie a recubrir.

Tambor 200 L

Galón 4 L
Cubeta 19 L

Tambor 200 L

Galón 4 L
Cubeta 19 L

ARQUITECTÓNICO / IMPERMEABILIZANTES.
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IMPERMEABILIZANTES

Tambor 200 L

Galón 4 L
Cubeta 19 L

DESCRIPCIÓN
Es un sellador acrílico usado como primario para 
impermeabilizante que asegura la eliminación 
de poros y microfisuras, reduciendo la absorción 
de humedad en la superficie. Se obtiene mayor 
adherencia y mejora el rendimiento del
impermeabilizante.

RENDIMIENTO
• 1m2/L a 1 mm.

PRESENTACIÓN
Tambor 200 L

Galón 4 L
Cubeta 19 L

DESCRIPCIÓN
Membrana flexible impermeabilizante
monocomponente base de poliuretano acrílico 
con resistencia a los rayos UV. Cuenta con 
excelentes propiedades mecánicas y resistencia 
a altas temperaturas.

RENDIMIENTO
• 3 a 4 m2  por litro dependiendo la
rugosidad de la superficie a recubrir.

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Impermeabilizante elastomérico de buen desempeño,
elaborado a base de resinas estiren acrílicas, con
características de buena impermeabilidad y duración con 
una resistencia superior a la intemperie convirtiéndolo en 
un producto ideal para impermeabilizar y proteger.

RENDIMIENTO
• 1 L por m2 a 1 mm.
• El rendimiento puede variar
   dependiendo la rugosidad de   
   la superficie.
• No. De manos recomendadas: 2.

PRESENTACIÓN

BUCALAST 3, 5 Y 7 AÑOS

BUCALAST SELLADOR ACRÍLICOBUCALAST SELLADOR ACRÍLICO

SELLADOR PARA CONCRETO BUCATHANE ONE UV

BUCALAST ULTRA 15



PRESENTACIÓN
19 L 4 L 1 L10 L

RENDIMIENTO
• De 6 a 8 m2   a 3 mils de espesor
   de película húmeda.

8 L 4 L 1 L

RENDIMIENTO
• Rendimiento espesor húmedo:
   11.3 m2/L a 1 mils.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
19 L 4 L 1 L10 L

DESCRIPCIÓN
Es un esmalte epóxico de dos componentes catalizados 
con poliamida con características de alto brillo, gran 
poder anticorrosivo; diseñado como acabado para 
brindar alta protección y durabilidad a las superficies.

10

ACERO Y METALES Y MADERA / ESMALTE EPÓXICO ANTICORROSIVO Y ALQUIDAL ANTICORROSIVO; BARNIZ PARA MADERA.
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BUCALKYD BASE COAT

DESCRIPCIÓN
Es un producto elaborado de base de resina alquidálica 
de altos sólidos de gran poder cubriente y secado 
rápido.

USOS
Formulado para fondeo sobre sustratos de metal y 
protección a la corrosión.

BASE PRIMER

DESCRIPCIÓN
Es un primario de dos componentes elaborado a base de
resina epóxica de altos solidos catalizado con poliamida
de gran poder anitcorrosivo y buena adherencia sobre
metal.

USOS
Para maquinaria y equipo, tuberías, exterior de tanques 
de almacenamiento y acero estructural.

RENDIMIENTO
• 6.5 m2 a 3 mils.

BUCALEGNA BASE COAT

DESCRIPCIÓN
Es un fondo sellador a base de resina de poliuretano de 
dos componentes de secado rápido, de buena
lijabilidad. Ideal para sellar maderas que requieran un 
acabado transparente o sólido.

USOS
Como base para sellar la porosidad de la madera antes 
de aplicar el barniz.

BUCALEGNA TOP COAT 

DESCRIPCIÓN
Es un barniz de poliuretano de dos componentes
base solvente con buena transparencia y de alto
brillo. Ideal para embellecer y proteger la madera.
USOS
Da un acabado brillante a todo tipo de madera. Como 
recubrimiento final en áreas donde el brillo es
primordial en superficies previamente fondeados. 

8 L 4 L 1 L

RENDIMIENTO
• Rendimiento espesor húmedo:
   11.3 m2/L a 1 mils.

PRESENTACIÓN

AC COAT

USOS
Para uso interior en pisos de concreto o superficies 
sujetas a tráfico pesado, abrasión o productos químicos.

RENDIMIENTO
• Rendimiento espesor húmedo:
   6 - 7 m2/L a 3 mils.

BUCALKYD TOP COAT

DESCRIPCIÓN
Es un esmalte alquidálico de secado moderado,
diseñado para la protección del metal contra la
intemperie. De buen desempeño con buena adherencia 
retención de color y brillo.

USOS
Para superficies ferrosas y de madera en artículos
industriales, de manufactura, etc. Para interior y exterior.

RENDIMIENTO
• De 6 a 8 m2  a 3 mils de espesor
   de película seca.

PRESENTACIÓN
4 L 1 L

ESMALTE EPÓXICO PARA METALES

MADERA

PRESENTACIÓN
57 L 28.5 L 12 L



DECORACIÓN / HOJUELAS, PIGMENTOS METÁLICOS Y PULIDO.

FC-1008 l BLACK
AND WHITE 1/4”

FC-1011 l MARINO
1/4”

FC-1013 l BERLIN
1/4”

FC-1017 l SAHARA
1/4”

P1010 l PERLA P1030 l FORTADO P1250 l CAOBA P1410 l LIME

P1510 l OLIVE P1050 l ONIX

P1330 l DESERT GOLD

P1650 l GALACTICP1610 l CARIBE

HOJUELAS
BUCAFLAKES

BUCA PRODUCTO

PIGMETOS METÁLICOS

PULIDO
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GRIT 200DIAMANTE 60/80

ESPECIFICACIONES
• Rendimiento m2: 1,000
• Velocidad Rpm: 50
• Medida: 14 mm

ESPECIFICACIONES
• Rendimiento m2: 1,000
• Velocidad Rpm: 60
• Medida: 3 mm

ESPECIFICACIONES
• Rendimiento m2: 500
• Velocidad Rpm: 65
• Medida: 3 mm

ESPECIFICACIONES
• Rendimiento m2: 600
• Velocidad Rpm: 75
• Medida: 3 mm

ESPECIFICACIONES
• Rendimiento m2: 600
• Velocidad Rpm: 80
• Medida: 3 mm

ESPECIFICACIONES
• Rendimiento m2: 500
• Velocidad Rpm: 65
• Medida: 3 mm

CERÁMICO TRANS 100 GRIT 400 GRIT 800GRIT 100

BUCAHARD
DESCRIPCIÓN
Es un sellador y tratamiento reforzante que 
penetra las superficies de concreto y 
reacciona químicamente incrementando la 
densidad de la superficie.

USOS
Endurece y densifica pisos de concreto, minimiza la absorción 
al sellar los poros y reduce el polvo del concreto mal curado.

RENDIMIENTO
• 15 - 20 m2/L

PRESENTACIÓN
19 L

BUCASEAL
DESCRIPCIÓN
Es un sellador a base de litio y silicatos, que 
brinda al concreto brillo y dureza superior, 
da protección contra derrames y abrasión.

USOS
Como etapa final en sistemas de pulido y  abrillantado.

RENDIMIENTO
• 15 - 20 m2/L

PRESENTACIÓN
19 L



(81) 1936 6096
contacto@bucamx.com
www.bucamx.com

Tu solución en recubrimientos.

BUCA RECUBRIMIENTOS, QUERÉTARO
TEL: (44) 2594 9825
TEL: (44) 2548 6056 

BUCA RECUBRIMIENTOS, MONTERREY
Privada Agustín Lara #17, Col. Jardín Español. Mty, 

N.L. CP. 64820
TEL: (81) 1936 6096 

bucarecubrimietos BUCAmxBUCA RECUBRIMIENTOS SA DE CV


